
Wärmerückgewinnungs-Systeme
auf einen Blick



Wärmerückgewinnung ist Energieeinsparung. 
Aber nicht nur! Wärmerückgewinnung ist auch 
wirtschaftlich und reduziert die Umweltbelastung. 
Wärmerückgewinnung heißt, die Verantwortung für 
Energie und Umwelt wahrzunehmen. Mit Hoval.
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Ökonomisch und ökologisch:
Die Wärmerückgewinnung von Hoval

Wärmerückgewinnung ist effizient.
Wärmerückgewinnung aus der Abluft 
ist die effizienteste Möglichkeit zur 
Energie einsparung in Lüftungsanlagen. 
Wärmeaustauscher übertragen die 
Wärme (oder Kälte) der Abluft auf die 
Außenluft; so wird Energie zurückge-
wonnen und mehrfach genutzt.

Die Techniken zur Wärmerück-
gewinnung sind bereits seit langem 
bekannt und werden erfolgreich in 
energieintensiven Prozessen ange-
wendet. In der Lufttechnik ist die breite 
Anwendung erst seit dem Ölschock 
1973 üblich. Die damals drastische 
Preiserhöhung für die Primärenergien 
Öl und Gas war Denkanstoß für 
privat- und volkswirtschaftliche 
Überlegungen.

Wärmerückgewinnung ist Umwelt-
schutz. Durch die Wärmerück gewin-
nung verringern sich auch die bei der 
Erzeugung von Wärme emittierten 
Schadstoffe; das sind neben Staub be-
sonders Kohlenwasserstoffverbin dun-
gen, Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid 
und Stickoxide. Damit verbunden 
ist auch eine Minderung der Umwelt-
schäden durch die Gewinnung, den 
Transport und die Lagerung von Primär-
energieträgern.

Wärmerückgewinnung ist wirt-
schaftlich. Durch Abwärmenutzung 
wird die Ausbeute der  eingesetzten 
Energie verbessert; die Amortisations-
zeit in der Lufttechnik liegt bereits 
bei 1-Schicht-Betrieb unter 3 Jahren. 
Somit ist die Wärmerückgewinnung 
nicht nur eine effiziente sondern 
gleichzeitig auch wirtschaftliche 
Möglichkeit, die Energiekosten zu 
senken. Zudem kann die zu  lagernde 
Primärenergie (Öl) und damit das darin 
gebundene Kapital reduziert werden.

Wärmerückgewinnung nützt der 
Volkswirtschaft.  Primärenergieträger 
sind nur in begrenzter Menge vorhan-
den; viele der 'billigen' Lagerfelder 
sind zwischenzeitlich abgebaut. Die 
Verwertung neuer Lagerstätten wird 
immer teurer. Diese Entwicklung 
spiegelt die Preiskurve wieder. Aber 
auch die Außenhandelsbilanzen 
der Industrieländer zeigen dies: der 
Devisenaufwand für die Energieeinfuhr 
ist darin ein erheblicher Posten. Da 
der Bedarf an Energie aber unge-
brochen steigt, ist eine Reduktion 
nur durch Einsparung, also bei-
spielsweise durch Wärmerück-
gewinnung, möglich. Damit wird die 
Abhängigkeit von Energie einfuhren 
geringer. Die Versorgungssicherheit 
wird erhöht. Folge davon sind 

staatliche Programme, die den 
Verbrauch von Energie reduzie-
ren sollen. Beispielsweise müssen 
die Mitgliedsländer der EU den 
Energieverbrauch von Gebäuden 
limitieren. 

Wärmerückgewinnung ist Stand der 
Technik. Wurden in den Anfangszeiten
der Wärmerückgewinnung die dafür 
notwendigen Wärmeaustauscher 
durch fortschrittliche Installateure 
meist in Lüftungskanäle eingebaut, 
so ist heute der Wärmerückgewinner 
überwiegend Bestandteil des zentra-
len Lüftungsgerätes. Die Verwendung 
ist somit ohne großen Planungs- und 
Installationsaufwand möglich.

Hoval – Ein Pionier der 
Wärmerückgewinnung. Bereits 
seit 1976 stellt Hoval Platten-
wärmeaustauscher zur Wärme rück-
gewinnung aus Abluft her. Dieses 
rekuperative System wird seit 2002 
durch regenerative Rotationswärme-
austauscher ergänzt, nachdem 
diese bereits vorher als Handels-
produkt jahrelang vertrieben wur-
den. Die resultierende langjährige 
Erfahrung ist Grundlage der Hoval 
Anwendungsberatung.

Zertifizierte Qualität. Hoval nimmt 
am Eurovent Zertifizierungsprogramm 
für Platten- und Rotationswärme-
austauscher teil; die zertifizierten 
Daten der Produkte sind auf der 
Eurovent Homepage aufgeführt. Das 
Qualitätssystem von Hoval ist nach 
ISO 9001 geprüft und zertifiziert.



 
 

 

CAPS 2006

Projekt                    : Hoval Init
Tauscher                   : NV-085/R-143.0 BSK 24. 0
Baureihe                   : Standard
Preis                      :        0.00  [EUR]
Gewicht                    :      118     [kg]
Rückwärmzahl               :       65.9   [%]
Rückwärmzahl trocken       :       59.2   [%]
Luftdruck                  :     1013     [hPa]

                           Warmluftstrom:        Ka ltluftstrom:   Einheit:
Druckverlust               p1     194            p2      186       [Pa]
  Erhöhung bei Kond.       dp1     40                             [Pa]
  Bypass                                         dp B2   189       [Pa]
Kondensatmenge             KM      19.3                           [kg/h]
Leistung                   Q2      63.7                           [kW]
Eintrittstemperatur        t11     22.0          t2 1    -10.0     [°C]
Austrittstemperatur        t12      5.5          t2 2     11.1     [°C]
Eintrittsfeuchte rel.      f11     45.0          f2 1     90.0     [%]
Austrittsfeuchte rel.      f12    100.0          f2 2     17.7     [%]
Eintrittsfeuchte abs.      x11      7.4          x2 1      1.4     [g/kg]
Austrittsfeuchte abs.      x12      5.6          x2 2      1.4     [g/kg]
Volumenstrom               V1      9000          V2       9000     [m³/h]
  bei Dichte               rho1     1.20         rh o2     1.20    [kg/m³]
Massenstrom                m1     10800          m2      10800     [kg/h]
Luftgeschwindigkeit        w12      2.8          w2 2      2.8     [m/s]

H        850 [mm]
B       1430 [mm]
L        850 [mm]
D       1182 [mm]
S        240 [mm]
K        128 [mm]

2006-12-01
2006000010600-06536P-63560N-00000-00000
Datei         : Default.pwt (NEBSK)

Hoval Plattenwärmeaustauscher

Im Hoval Plattenwärmeaustauscher werden warme Abluft und kühle Außenluft  
– getrennt durch dünne Platten – fein gefächert aneinander vorbeigeführt. Sie berühren sich da
bei nicht. Lufttechnisch ist keine Vermischung der beiden Luftströme und keine Übertragung 

von Verunreinigungen, Gerüchen, Feuchtigkeit, Bakterien usw. möglich. 
Durch reine Wärmeleitung als Folge der 
Temperaturdifferenz zwischen den beiden 
Luftströmen wird die Wärme von der Abluft 
auf die Zuluft übertragen: die warme Luft 
wird abgekühlt, die kühle Außenluft wird 
erwärmt. 

Hoval Plattenwärmeaustauscher stehen in fein abgestuften 
Größen zur Verfügung:
• Kantenlängen  400 bis 2400 mm 
• Tauscherbreiten  200 bis 3000 mm
• Plattenabstände  2.6 bis     12 mm
Durch Variation dieser Größen können die Plattenwärmeaus
tauscher bezüglich Rückwärmzahl, Druckverlust und Kosten für 
jeden Einsatzfall optimiert werden.

Sinnvolles Zubehör rundet das Angebot ab:
•  Bypass (mit Klappen) zur Leistungsregelung
•  Umluftbypass zum Umluftbetrieb, beispielsweise in der Nacht
•  Stellmotorenadapter für den Klappenantrieb

Hoval Plattenwärmeaustauscher besitzen keine bewegten Teile, somit entstehen auch keine zusätz
lichen Betriebskosten und die Funktion ist immer gewährleistet: 100%ige Betriebssicherheit.

Aluminium
Das Tauscherpaket besteht aus 
Aluminiumplatten. 
Es ist mit dauer
elastischem Harz 
in den Eckprofilen 
vergossen. Dabei 
handelt es sich um 
Aluminium Strangpressprofile, an 
denen die stabilen Seitenwände 
aus Aluzinc Blech befestigt sind. 
In dieser Ausführung (silikonfrei) 
sind die Tauscher bis zu einer 
Temperatur von 100 °C einsatzfä
hig. Wird Hochtemperatursilikon 
anstelle des Harzes verwendet, 
sind die Plattenwärmeaustauscher 
bis zu Temperaturen von 200 °C 
einsetzbar.

Korrosionsgeschützt
In der Raumlufttechnik hat sich 
die Aluminium Ausführung 
bewährt. In Anwendungen 
mit Korrosionsbelastung, 
beispielsweise Schwimmbäder, 
Küchenabluft und Prozesstechnik, 
empfiehlt sich die korrosionsge
schützte Ausführung. Dabei sind 
alle Bauteile lackiert oder kunst
stoffbeschichtet. Die maximal zu
lässige Temperatur beträgt 100 °C.

Edelstahl
Bei besonders hohe Anforderun
gen an die Korrosionsbeständigkeit 
sind zwei Tauschergrößen in 
Edelstahl erhältlich (Kantenlänge 
1002 und 2004 mm). Als 
Plattenmaterial wird der Werkstoff 
1.4571 verwendet. Für die speziell 
geformten Eckprofile und für die 
besonders stabilen Seitenwände 
(Industrieausführung) kann das 
Material dem Anwendungsfall 
angepasst werden (beispielsweise 
1.4301, 1.4401, 1.4571).

Hoval Rotationswärmeaustauscher sind Regeneratoren mit einem 
drehenden Wärmespeicher. Der Wärme abgebende und der Wärme 
aufnehmende Luftstrom erwärmen bzw. 
kühlen im Gegenstrom die rotieren
de, luftdurchlässige Speichermasse. 
Abhängig von den Luftkonditionen und 
der Oberfläche des Speichermaterials 
kann dabei auch Feuchtigkeit übertra
gen werden. Größen von 600 – 3800 mm 
Durchmesser sind möglich. Je nach 
Gehäusegröße unterscheidet man zwi
schen Blechgehäuse und Profilgehäuse.

Wichtig für die Funktion ist die Qualität der 
Dichtungen. Hoval verwendet:
•  für die Querdichtung zwischen Zu  und Abluft eine verstellbare drei

fache Gummilippendichtung
•  für die Dichtung am Rotorumfang eine Schleifdichtung aus 

Kunststoff

Folgendes Zubehör ist erhältlich:
•  Spülzone zur Verhinderung der Übertragung von Abluft auf die Zuluft 

als Folge der Drehbewegung
•  Inspektionsdeckel als Zugang zum Antriebsmotor
• Antriebsmotor (auf Federwippe)
•  Regelgerät mit Laufüberwachung und Reinigungsbetrieb

Kondensationsrotor
Die Speichermasse besteht aus 
Aluminium. Feuchte wird nur dann 
übertragen, wenn sich auf der 
Warmluftseite Kondensat bildet.
Bei Sommerkonditionen ist die 
Feuchteübertragung also null.
Die Verwendung des Konden
sationsrotors empfiehlt sich 
in Anlagen, bei denen keine 
Feuchteregelung und keine ma
schinelle Kühlung installiert sind.

Sorptionsrotor
Das Trägermaterial Aluminium ist 
mit einem Sorptionsmittel, bei
spielsweise Silicagel, beschichtet. 
Damit wird die Feuchte durch reine 
Sorption übertragen.
Der Feuchtewirkungsgrad ist nur 
im geringen Maße von der relativen 
Luftfeuchte abhängig und somit 
über das ganze Jahr konstant. 
Auch bei Sommerkonditionen.
Die Verwendung des Sorptions
rotors ist für alle Anlagen mit 
Feuchteregelung und maschineller 
Kühlung zu empfehlen.

Hoval Rotationswärmeaustauscher

Hoval stellt Unterlagen für seine Wärmerückgewinnungs Systeme 
in Form von Produkthandbüchern und Auslegungsprogrammen zur 
Verfügung. In den Produkthandbüchern sind, unterstützt durch Fotos, 
Prinzipskizzen, Schnittbilder, Tabellen und Diagramme, ausführlich 
dargestellt:
•  Aufbau, Funktion und technische Daten
•  Regelung und Zubehör
•  Planungshinweise
•  Transport, Installation, Inbetriebnahme und Wartung
Die Produkthandbücher sind in deutscher und englischer Sprache 
erhältlich.

Für die Auslegung und Berechnung der Hoval Wärmerückgewinnungs
Systeme stehen Computerauslegungsprogramme in mehreren 
Sprachen zur Verfügung:
•  prozesstechnisse Berechnung mit exakten Luftkonditionen
•  vereinfachte Berechnung mit Standardkonditionen
•  Vorschläge von Tauschern bei bestimmten 

Randbedingungen
•  Berechnung von kundenspezifischen Tauschern
•  Verwendung internationaler Einheiten
•  Ausdruck oder Speicherung als Word Datei

Die Auslegungsprogramme gibt es nicht nur als 
Standalone Version für den Einsatz auf PC's sondern 
auch als 'Dynamic Link Library' zur Integration in 
übergeordnete Programme.

Produktunterlagen

Plattenwärmeaustauscher
Die Produktunterlagen für 
Plattenwärmeaustauscher kön
nen unter info.lufttechnik@hoval.com 
angefordert oder im Internet unter 
www.hoval.li heruntergeladen wer
den.

 www.hoval.li
 Produkte und Systeme
 Wärmerückgewinnung
 Plattenwärmeaustauscher
 Downloads

Rotationswärmeaustauscher
Die Produktunterlagen für 
Rotationswärmeaustauscher kön
nen unter info.lufttechnik@hoval.com 
angefordert oder im Internet unter  
www.hoval.li heruntergeladen wer
den.

 www.hoval.li
 Produkte und Systeme
 Wärmerückgewinnung
 Rotationswärmeaustauscher
 Downloads



Verantwortung für Energie und Umwelt

Hovalwerk AG
Austrasse 70, 9490 Vaduz, Liechtenstein
tel + 423 399 24 00, fax + 423 399 27 31
info.lufttechnik@ hoval.com, www.hoval.com

A
rt

.N
r. 

4 
20

6 
23

8-
d

e-
00

01
 / 2

00
7So lautet der Leitgedanke, unter dem die Hoval-Gruppe mit 

Produktionsstätten und Vertriebsfirmen in über 50 Ländern 
weltweit tätig ist. Das Unternehmen, gegründet im Jahr 
1945, ist ein Pionier der Heiztechnik. Heute entwickelt und 
produziert Hoval innovative Lösungen zur Maximierung der 
Energieeffizienz und damit zur Schonung der Umwelt in 
mehreren Produktbereichen:

Hoval Heiztechnik
Als Vollsortiments-Anbieter liefert Hoval innovative System-
lösungen für die verschiedensten Energiequellen (Öl, Gas, 
Stückholz, Pellets und Solar), aber auch Wärmepumpen.
Der Leistungsbereich erstreckt sich von der Wohneinheit bis 
zum Hochhaus.

Hoval Wohnungslüftung
Mehr Luftkomfort und Heizenergie-Effizienz im Eigenheim: 
Mit dem HomeVent® setzt Hoval neue Maßstäbe für die 
Luftqualität in Einfamilienhäusern und Wohneinheiten.

Hoval Hallenklima-Systeme
Frischluft zuführen, Abluft entsorgen, heizen, kühlen, Luft 
filtern und verteilen – wie immer die Aufgabe aussieht, mit 
Hoval Hallenklima-Systemen lässt sie sich mit geringem 
Planungs- und Installations-Aufwand maßgeschneidert 
lösen.

Hoval Wärmerückgewinnung
Effizienter Energieeinsatz durch Wärmerückgewinnung. 
Hoval bietet zwei unterschiedliche Lösungen an: 
Plattenwärmetauscher als rekuperatives System sowie 
Rotationswärmeaustauscher als regeneratives System.

Verantwortung für
Energie und Umwelt
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